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一、概述

目录目录

FJ-700F 非标分子泵机组是一台清洁的高真空获得设备。

此设备是根据真空知识原理，利用机械泵、分子泵组合成的真空获得系统，具有启动时间快、真空度高、油污染极少、操作方便等特

点。广泛应用于表面分析、加速器技术、等离子体技术、电真空器件制造及真空的各个领域。设备的具体组成主要包括非标机架、机械泵

及管路、电器控制系统等。

名称 数量

FF-160/700F 分子泵及电源 1 套

RVD-6 机械泵 1

机架 1

控制电源 1

ZDF-11A1 复合真空计（含规管） 1
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四、系统结构

系统主要分为机械部分、电器部分。

五、安装

拆开包装箱，将设备从箱体中取出，检查设备有无损坏，将设备的电源线接好，将地线与设备机壳连接。如果是三相供电方式，第一

次通电时需要观察机械泵的相序，打开总电源开关，观察分子泵机组电源的相序指示灯，如果相序指示灯亮表明机械泵相序正常；如果相

序指示灯不亮表明机械泵相序不正常。关掉总电源，将三相电源线中的任意两相对调，以确保机械泵相序正确。

危险

1、在接入供电电源时，务必要确认是否和设备要求的电源电压相符。

2、在调整相序时，务必将总电源关掉，以确保人身安全。

3、外接 380V 电源应为 3 火一中线配置。
危险

安装时应注意以下几点：

1、设备安装应在平地上 , 竖直方向上与垂直方向夹角小于 5 度。安装后要固定脚轮。

2、真空系统各连接部位应密封可靠 , 保证无泄漏发生。

3、如采用水冷却方式，水路系统接头处应无滴漏。

4、最好把从机械泵排出的气体引出室外。

三、技术参数

真空系统漏率：≤ 1×10-9 PaM3/S

电源电压：380V±10/50Hz

冷却方式：风冷 & 水冷（入水温度≤ 25℃）

设备环境使用温度：5-40℃

设备环境使用湿度：≤ 80%
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六、操作规程

七、常见故障及处理方法

通电后，检查分子泵及电源风扇是否运转（如使用水冷却方式，检查水路各阀门是否打开，水流是否通畅）。做好开机前的准备工作

后，就可以按下总电源控制面板上的“机械泵开”按钮启动机械泵，这时“机械泵开”按钮显示灯亮。开真空计，等待真空计低真空部分

显示＜ 10Pa 时（如有旁抽，打开手动旁抽阀，由旁抽管路对系统预抽真空。待低真空显示 <10Pa 时，关闭手动旁抽阀。开主阀。真空

显示＜ 10Pa 时）打开分子泵电源，按下分子泵控制电源面板上的“启动”按钮，启动分子泵。待分子泵达到正常转速后 5~7 分钟，这

时应该已经达到真空计电离规允许启动的真空度，按下真空计控制电源电离部分的“开电离”按钮，观察真空计高真空数值。

八、注意事项

九、保养、维护

1、日常维护、保养：

      设备在日常使用时，注意观察真空泵油位及泵油颜色；如缺油及时补充，如果泵油颜色异常及时更换。

2、运行时的维护、保养：

      设备在运行时，要注意保持被抽真空腔体清洁，避免杂物进入真空腔体内，造成设备损坏。

  

通水、通电

开机械泵

启动分子泵

分子泵转速在正常稳定后

5~7 分钟开电离规

低规显示＜ 10Pa

实验结束后，先关闭真空计电离部分，停分子泵，待分子泵停稳后停机械泵。切记要最后关闭真空计电源。关闭分子泵电源。关闭系

统控制总电源。关水、关气。

过热保护
分子泵自身有过热保护，在环境温度较高的情况下，建议有条件的用户采用风冷和水冷同时工作方式。

真空度不足或无法开启电离规
系统真空度不足或无法开启电离规时，首先观察是否因为过热造成分子泵没有运转，再检查各阀门是否处于正常状态，若都没有问题，

检查分子泵以上的状况管路是否有漏气的状态。

1、应经常检查各导线及接地线是否短路，其绝缘层是否破损漏电。

2、真空腔体内应保持清洁，经常清除杂物。

3、如使用水冷却方式，应定期对冷却水系统进行维护，以防止水垢的大量凝结，影响冷却效果。

4、工作场地应保持卫生整洁，以免尘土污染真空室。
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